
Free Joint Multi
split systeem

Samsung zoekt voortdurend naar economische, ecologische en comfortabele oplossingen voor 
uw klimaatbeheer. Het Free Joint Multi systeem verwarmt of koelt ruimtes van particulier tot KMO, 

van woning tot hotel, van offi ce tot retail. Deze folder toont het FJM systeem waarmee men 
energiezuinig kan koelen of verwarmen.
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 Model MH040FXEA2C MH050FXEA2C MH060FXEA3B MH070FXEA4B MH080FXEA4B
Koelen W 3.900 (1.500~4.700) 5.000 (1.500~6.500) 5.900 (1.500~6.800) 7.000 (1.900~8.900) 8.000 (1.900~9.300)
Verwarmen W 4.400 (1.500~5.300) 5.700 (2.200~6.800) 6.300 (2.200~7.300) 8.600 (2.300~10.300) 9.300 (2.300~10.900)
Max. binnenunits aantal 2 2 3 4 4
Max. gelijktijdigheid % 135 135 150 170 170
EER W/W 3,42 3,76 3,69 3,68 3,48
COP W/W 3,93 4,07 4,50 4,30 4,23
Energielabel koelen/verw. A/A A/A A/A A/A A/A

Spanning 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz 230V/1/50Hz
Nom. stroom koelen A 5,2 (2,4~6,8) 6,1(2,5~11,1) 7,3 (2,1~10,0) 8,7 (2,2~13,2) 10,5 (2,2~13,7)
Nom. stroom  verwarmen A 5,1 (1,9~6,8) 6,4 (2,6~8,4) 6,4 (2,2~9,9) 9,2 (2,3~13,0) 11,1 (2,3~13,4)
Opgen. vermogen koelen kW 1.140 (530~1.480) 1.330 (550~2.420) 1.600 (470~2.190) 1.900 (490~2.889) 2.300 (490~2.998)
Opgen. vermogen verwarmen kW 1.120 (410~1.487) 1.400 (560~1.834) 1.400 (480~2.160) 2.000 (510~2.832) 2.200 (510~2.998)
Afzekering A 10 16 16 16 16
Aders voeding Bi/Bu 3 Bu 3 Bu 3 Bu 3 Bu 3 Bu
Aantal aders Bi/Bu 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2

Geluidsdruk Buiten dB(A) 47 48 49 50 50

Koudemiddel R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Inspuiting EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu
Max.leidinglengte m 30 30 45 70 70
Max.hoogteverschil m 15 15 15 15 15
Max H versch onderling m 3 3 3 3 3
Standaard vulling tot 40 m kg 1,3 2,0 2,2 2,8 2,8
Extra vulling 40 + meters 15 15 15 15 15
Vloeistof leiding inch 1/4” (2x) 1/4” (2x) 1/4” (3x) 1/4” (4x) 1/4” (4x)
Zuiggas leiding inch 3/8” (2x) 3/8” (1x)-1/2”(1x) 3/8”(1x)-1/2”(2x) 3/8”(2x)-1/2”(2x) 3/8”(2x)-1/2”(2x)
Compressor BLDC TWIN BLDC TWIN BLDC TWIN BLDC TWIN BLDC TWIN
Min. buitentemp koelen/verw. oC -5/-15 -5/-15 -5/-15 -5/-15 -5/-15
Max. buitentemp koelen/verw. oC 43/24 43/24 43/24 43/24 43/24

Lengte mm 790 880 880 880 880
Breedte mm 285 310 310 310 310
Hoogte mm 548 638 798 798 798
Gewicht kg 41 53 59 71 71
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Binnen oC 27 DB / 19 NB 20 DB / 15 NB

Buiten oC 35 DB / 24 NB 7 DB / 6 NB

Technische specificaties buitenunits Free Joint Multi

Deze documentatie is zorgvuldig samengesteld. Modellen, specifi caties, 
tekst of afbeeldingen kunnen echter afwijken.
	���� Graag verwijzen wij u naar de tabel in de prijslijst voor werkelijke 
capaciteiten als het syteem is overbelast aangaande gelijktijdigheid.

Condities:

FJM



Buitenunit
De stille warmtepomp buiten-
unit is voorzien van een uiterst 
energie-effi ciënte twin rol BLDC 
frequentiegeregelde compres-
sor. Deze technologie reduceert 
het energieverbruik tot wel 30% 
t.o.v. conventionele systemen. 
Op het buitendeel kunnen, af-
hankelijk van het model, 2, 3 
of 4 binnendelen gemonteerd 
worden. Leidinglengtes tot 20m 
per binnen-unit zijn mogelijk.

Model MH-
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P1SMA P1SMA PMSMA PMSMA PMSMA MF-EOBF MF-EOBF inclusief

Koelen W 2.000 2.600 3.500 5.200 2.000 2.600 3.500 5.200 2.300 2.600 3.500 2.000 2.600 3.500 5.200 2.600 3.500 5.200 2.600 3.500 3.000 3.500 5.200 2.600 3.500 5.200
Verwarmen W 2.200 2.900 3.800 5.600 2.200 2.900 3.800 5.600 2.600 2.900 3.800 2.200 2.900 3.800 5.600 2.900 3.800 5.600 2.900 3.800 3.200 3.800 5.600 2.900 3.800 5.600
Luchtvolume m3/uur 463/480 498/514 573/596 793/853 450/486 510/571 600/624 808/888 461/483 488/494 550/568 456/481 546/558 588/600 852/876 598/630 636/678 672/756 420/450 450/480 624/692 648/702 726/816 516/540 588/618 816/852
Ontvochtiging l/uur 0,9 1,4 1,9 2,5 1,0 1,4 1,9 2,5 1,2 1,4 1,9 0,9 1,4 1,9 2,5 1,2 1,7 2,1 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6

Statische druk Pa 20 
(max. 40)

20 
(max. 40)

40
(max. 60)

Spanning 230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/1
/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
1/50Hz

230V/
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Opgen. vermogen W 30 30 35 50 30 30 35 50 30 30 35 30 30 35 50 30 35 50 40 45 85 85 120 80 80 95
Afzekering A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Aders voeding Bi/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu 3/Bu
Aantal aders Bi/Bu 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 
Bediening Ir/Bedr. Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr. Ir/Bedr.

Binnen laag dB(A) 23 23 24 30 21 21 22 30 20 20 21 21 21 21 30 23 24 25 27 28 25 27 33 27 28 30
Binnen hoog dB(A) 32 32 36 40 31 31 35 40 30 31 35 31 31 35 40 38 39 44 30 32 30 34 41 32 33 33

Koudemiddel R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Max. leidinglengte m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Max. hoogteverschil m 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3)
Vloeistof leiding inch 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
Zuiggas leiding inch 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 1/2”
Inspuiting  EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu EEV/Bu

Breedte binnen mm 825 825 825 1.099 825 825 825 1.065 900 900 900 820 820 820 1.099 720 720 720 970 970 575 575 575 900 900 900
Dikte binnen mm 189 189 189 217 189 189 189 214 185 185 185 190 190 190 217 199 199 199 290 290 575 575 575 600 600 480
Hoogte binnen mm 285 285 285 315 285 285 285 298 304 304 304 286 286 286 315 620 620 620 180 180 265 265 265 199 199 260
Gewicht binnen kg 7,8 7,8 7,8 13,0 8,5 8,5 8,5 12,0 10,2 10,2 10,2 9,0 9,0 9,0 13,0 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 26,0 26,0 29,5

                                        
  
  

                                                        
           

Paneel
Lengte 1.180 1.180 67 67 67

Breedte 460 460 67 67 67
Dikte 20 20 35 35 35

Cassette afstandsbediening, keuze: wandbediening MWR-TH01 of infrarood MR-BH01
De binnenunits van de mini 4-weg cassette en de kanaal modellen 
mogen uitsluitend op buitendelen van ≥ 5 kW worden aangesloten.

Technische specificaties binnenunits Free Joint Multi

MH- MH-

Wand
Deze stijlvolle modern vormgegeven wandunits 
zijn een aanwinst voor uw interieur. De aangezogen 
lucht passeert eerst een luchtfi lter, waarna deze 
geconditioneerd, naar wens gekoeld of verwarmd 
de ruimte weer wordt ingeblazen. Met de standaard 
bijgeleverde infrarood afstandsbediening kunt u de
gewenste binnentemperatuur instellen.

Console
Deze wordt staand op de grond 
tegen de wand gemonteerd. Tij-
dens koelbedrijf wordt de lucht 
aan de bovenzijde uitgeblazen, 
terwijl tijdens verwarmingsbedrijf 
de lucht vanuit de onderzijde hori-
zontaal over de vloer wordt uitge-
blazen. Hierdoor wordt de ruimte 
snel van onderaf opgewarmd.

Cassette
Het grootste gedeelte van deze 
unit wordt ingebouwd boven het 
plafond, alleen het slanke paneel 
blijft zichtbaar. Deze stille unit ver-
deelt de lucht optimaal en houdt 
alle wanden in de ruimte vrij. 
Standaard is de unit voorzien van 
een condenswaterpomp. Deze 
modellen zijn leverbaar in 1-weg 
en mini 4-weg uitvoering.

Kanaal
Dit systeem wordt in zijn geheel 
boven het plafond gemonteerd, 
de lucht wordt door slangen- of 
kanaalwerk naar uitblaasroost-
ers geleid. Hierdoor ontstaat een 
uiterst stille installatie met een 
optimale luchtverdeling. Voor-al 
in langwerpige L- of U-vormige 
ruimten biedt het kanaalsysteem 
uitkomst.

Free Joint Multi 
Op de Free Joint Multi buitenunit kan een hogere capaciteit aan 
binnenunits worden aangesloten. Dit tot wel 170% van de capaciteit 
van de buitenunit. Vooral bij niet gelijktijdig gebruik kan dit een uitkomst 
zijn, bijvoorbeeld woonkamer/slaapkamer of kantoor/vergaderruimte gebruik.

Door moderne technieken is het mogelijk ook het binnendeel modulerend te 
laten werken. Naar mate de ruimtetemperatuur dichter bij de ingestelde waarde 
komt zal de capaciteit van het binnendeel verminderen. De temperatuur 
zal worden gehandhaafd binnen een smalle bandbreedte.

Smart Thinking,
Simple Working.

                    Neo-Forte                                            Vivace                                          MB                                         Crystal                                                 Console      1-weg cassette          4-weg cassette                      Kanaalunit


